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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in elazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le struzioni
riportate di seguito.

pu
ro Sgrassaggio & pulizia

delle superfici: Può
essere utilizzato in
forni caldi o su griglie.

Ideale per la pulizia
degli spiedi.

Tempo di azione:
Lasciare agire per circa
10 minuti, poi pulire e
sciacquare.

Metodo spray:
Utilizzabile anche con
la pistola schiumatrice.

Detergente per grill e forni tradizionali
■ Forte sgrassante ■ Buona adesione ■ Attivo

Proprietà del prodotto
■ GRILL express rimuove grassi ostinati e i depositi di sporco
■ Ottiene ottimi risultati anche in presenza di grassi bruciati
■ Aderisce bene anche alle superfici verticali

Area di applicazione
■ Adatto per tutti i tipi di griglie e forni a convezione
■ Non utilizzare su superfici sensibili agli alcali, su alluminio e su materiali non ferrosi

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
<5% Tensioattivi anionici, Sapone

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713329  2 x 5 L

Valore pH 13

Il vostro partner di fiducia sul territorio


