
 

 

 
 
SCHEDA TECNICA  

 
VASSOI BIANCHI RETTANGOLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPPORTO: cartone teso base macero con copertine di pastalegno reciclato; non idoneo 
al contatto diretto con gli alimenti 
 
SUPERFICIE SUPERIORE: La copertina bianca di 80/100 gr/mq è prodotta utilizzando 
pastalegno meccanica di pioppo. 
 
SUPERFICIE INFERIORE : grezza, non idonea al contato con alimenti 
 
MISURE: vedi tabella sottostante 
 
GRAMMATURA: da gr/mq 900 a gr/mq 1.400 
 
TOLLERANZA  +/-5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Misura Dimensioni (cm) Confezioni 

N. 0 11,5x16 5 Kg 

N. 1  13x19 10 Kg 

N. 2  14x20,8 10 Kg 

N. 3  16,5x23,5 10 Kg 

N. 4  19x27 10 Kg 

N. 5=4B  20,4x28,8 10 Kg 

N. 6=5  23x31 10 Kg 

N. 7=6  26x33,5 10 Kg 

N. 8=7  28,9x38,7 10 Kg 

N. 9=8B  32,5x43,3 10 Kg 

N. 10=9B  34,2x48,2 10 Kg 

N. 11=10B  36,5x52,7 10 Kg 

N. 12=10B 40,5x55 10 Kg 

 
 
Il vassoio in cartone rettangolare risulta essere NON IDONEO al contatto diretto con 
alimenti, per cui utilizzare un idoneo foglio di carta alimentare al fine di creare barriera tra il 
prodotto e l’alimento. 
 
 
STOCCAGGIO: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
 
 
REQUISITI PRESTAZIONALI: 
1) Il semilavorato non è idoneo all’impiego a basse temperature. 
2) Il semilavorato non è idoneo all’impiego in forno a microonde 
3) Il semilavorato non è idoneo all’impiego in forno tradizionale 
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